
EPA Werkstattwagen, 1135x590x813 mm

• Robuste Metallkonstruktion mit ableitfähiger Pulverbeschichtung
• Handlicher Schiebebügel
• Deckplatte - volumenleitfähige Melamin-Beschichtung
• 2 Einlegeböden volumenleitfähig mit Melaminharzbeschichtung, höhenverstellbar in
500-mm-Raster
• 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilungen der Schubfachhöhen: 1 x 50 / 1 x 100 / 1
x 150 / 1 x 200 mm
• 2 leitfähige Lenkrollen mit Feststeller, 2 leitfähige Bockrollen, ø 125 mm
• Zentralverschluss, 2 Schlüssel
• Gesamttragkraft: 250 kg
• Vormontiert, sofort einsatzbereit
• ESD-Kennzeichnung
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Modell 5390.LW.1001

Hersteller WARMBIER

Hersteller-Artikel-Nr. 5390.LW.1001

Länge 1135 mm

Breite 590 mm

Höhe 813 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Herstellerfarbangabe grau

Farbe grau

Material Metall

Material Gestell Metall

typischer Ableitwiderstand 10⁶ - 10⁸ Ohm

Transportgeräteart Werkstattwagen

Tragkraft 250 kg

Anzahl Bockrollen 2

Anzahl Lenkrollen 2

Reifendurchmesser 125 mm

ESD gerecht ja
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