PV weidinger

ESD Absauggerat MG 130 fur Lotrauch, ohne Zubehor, fur 1-2
Arbeitsplatze, 140 m3/h bei 2.300 Pa

- Absauggerat flr den Einsatz an 1- 2 Arbeitsplatzen
« Filteralarm und 3-stufige Volumenstrom-Einstellung

« Schaltnetzteil 100 - 240 V, fur den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen
« Extra schlankes Design

« Das Absauggerat MG 130 ist einfach in der Installation und leicht in der Bedienung.

Artikel-Nr. WL32708

Modell MG 130

Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. 130-1000-ESDN
GPSR Herstellerdaten WELLER Tools GmbH
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Lange
Breite
Hohe

Lieferumfang

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Frequenz

Leistung

Spannung
Unterdruck (max.)
Schallpegel
Volumenstrom (max.)
Filterart

ESD gerecht

,’, Weidinger

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

460 mm
210 mm
500 mm

1x Absauggerat

1x Kompaktfilter H13

1x Vorfilter F7

1x Netzstecker

1x Bedienungsanleitung

1 Stiick
1 Stiick
50/60 Hz
100 W

230V

2300 Pa

52 dBA

140 m3/h
Kompaktfilter
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