ESD Prazisionspinzette SS.SA ESD, 140 mm

PV weidinger

« Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt

« Antimagnetisch und bestdandig gegen die ublichen Sauren und Dampfe
« Fein poliert, Spitzen mit matter Oberflache

« ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflachenwiderstand von

10°-10°

« GemaB IEC 61340 5.1und 5.2
- Schmale, lange, extra-feine Spitzen

+ GroBe Reichweite und Zugang zu beengten Bereichen

« Typ: SS.SA ESD
« Lange: 140 mm

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Breite

Hohe

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Spitzenform

VDE

ESD gerecht
Werkzeugmaterial
Werkzeuglange

Pinzettenart

WL33767
SS SA ESD
CK
T2368D
8,5 mm

10 mm

180 mm
38 mm

10 mm

1 Stiick

1 Stiick
fein, lang, schmal
nein

ja
Edelstahl
140 mm
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