PPV weidinger

Polyimid Klebeband, 25 mm x 33 m Rolle

Das Polyimid-Klebeband ist hochtemperaturbestandig und dient als Abdeckband zum
Schutz von Kontaktflachen auf Leiterplatten wahrend des Wellenlétprozesses.

« Temperaturbestandigkeit: 230° C

« Sehr gute Chemikalienbestandigkeit

« Minimiertes Aufladungsverhalten

» Unterseite: isolierend

« Kerndurchmesser: 76 mm

Artikel-Nr. WL33782

Modell 2823.2533.HR
Hersteller WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr. 2823.2533.HR

GPSR Herstellerdaten Wolfgang WARMBIER
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Lange

Breite

Hohe

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Material

Inkl. Batterie

Typischer Ableitwiderstand
Eigenschaft Verpackung
ESD gerecht

PPV weidinger

Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

33000 mm
25 mm

76 mm
1Rollen
1Rollen
Polyimid

nein

10% - 10% Ohm
ableitend
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Products for the electronic industry

2/2 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

