PV weidinger

Netzlotkolben MULTI-PRO 25W, mit ERSADUR-Lo6tspitze
0832CD, Ablage A41

m ersa c € Made in Germany

Uli=Pro - 230%~ 14

Der ERSA Lotkolben Multi-Pro ist dank des groBen Spitzenangebotes der ideale Lotkolben
fur Lotaufgaben, bei denen hohe Flexibilitat gefordert ist. Das Gerat besitzt eine
warmebestandige Anschlussleitung. Innenbeheizte Spitzen sorgen flir einen hohen
Wirkungsgrad. Der Lotkolben ist mit einer 2,2 mm geraden meiBelformigen ERSADUR-
Dauerlotspitze (0832CD) und einem Ablagestander (A41) ausgestattet.

Bitte beachten: Ausfihrung mit Schweizer Stecker

« komplett mit ERSADUR-L6tspitze 832CD, Ablage A41
« Temperatur max = 480 °C

«230V-25W,60¢g

« passende Lotspitzen: 832-Reihe

« Schweizer Stecker

Artikel-Nr. WL35944
Modell 1930CD0060
Hersteller ERSA
Hersteller-Artikel-Nr. 1930CD0060
GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Verkaufseinheit 1 Stuck
Inhaltseinheit 1 Stlick
Handsttck Typ Netzl6tkolben
mit Létspitze ja

maximale Lotspitzentemperatur 480 °C
Ausfihrung Lotspitze Dauerlotspitze
Lotspitzenform meiBelformig
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