PV weidinger

Absaugkabinett 220 m3/h, 1000 x 600 x 410 mm, weifB, mit
Flansch

Die Arbeitskabinette von Alsident sind hervorragend fur die punktuelle Absaugung von
Schadstoffen geeignet. Besonders fir Prozesse, bei denen groBe Mengen an
Schadstoffen entstehen, sind die Absaugkabinette vorgesehen. Die Analysegerate konnen
dabei im Arbeitskabinett untergebracht werden.

. GréBe Offnung: 720 x 160 mm

« Seitenhdhe: 200 mm

- Arbeitskabinett fur Platzierung auf einem Tisch oder einer ebenen Oberflache

» Thermogeformte Haube und Seiten aus transparentem PETG

« Eckprofile aus eloxiertem Aluminium zur Sammlung der Seiten

« Seitenrand ist mit einer rutschfesten Gummikante versehen

- Leicht pyramidenformige Haube hat eine Flache aus gehartetem Schutzglas, damit die
Sicht des Mitarbeiters immer gewadhrleistet ist

« mit Flansch
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PV weidinger

- Die Farbe bezieht sich auf die kleinen Kunststoffecken am Schutzglas
« Komponenten RoHS konform

Artikel-Nr. WL36390
Modell 25-106020-F-5
Hersteller ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr. 25-106020-5
Lange 1000 mm
Breite 600 mm
Hohe 410 mm
Verkaufseinheit 1 Stuick
Inhaltseinheit 1 Stick
Farbe weil

Farbe weil
Luftmenge Arbeitskabinett 220 m*/h
ESD gerecht nein
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