
ESD LED Lupenleuchte SNLQ 54/2 A, 3 dpt.

Die ESD LED Lupenleuchte SNLQ von Waldmann bringt wortwörtlich „Licht und Schatten“:
Sie bietet die Möglichkeit, einen Lichteinfall mit deutlicher Schattenbildung zur Erkennung
bestimmter Details anzuwenden. Aber auch rundum schattenfreies Licht – beispielsweise
für Montage- und Prüfaufgaben – liefert die SNLQ. Denn diese besondere Lupenleuchte
wechselt ganz einfach auf Knopfdruck die Lichtcharakteristik. Die Leuchte ist als ESD-
Ausführung erhältlich.
• Betriebsgerät: Elektronsicher Transformator
• Anschlusswerte: 100/120/200-240 V, 50/60 Hz
• Technik: mehrstufig schaltbar
• Bedienung: Schalter
• Leuchtengehäuse: Kunststoff, schwarz
• Lampenabdeckung: Blende, matt
• Leuchtengestänge: Stahlrohr, lackiert, schwarz
• Gelenkentlastung: Feder
• Netzanschlussleitung: ca. 3.0 m; Netzstecker CEE 7/VII
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• Befestigung: Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
• Linse: 175 x 105 mm, Glas, 3 Dioptrien, keine Zusatzlinse vorhanden
• Besonderheit: ESD-Ausführung
• Em: 3015 lx, Emax: 4266 lx, Emin: 1434 lx (Messabstand: 15 cm)

Artikel-Nr. WL37469

Modell SNLQ 54/2 A

Hersteller WALDMANN

Hersteller-Artikel-Nr. 113459000-00695507

Länge 760 mm

Breite 190 mm

Tiefe 390 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Dioptrien 3 dpt

Leuchten- oder Lupentyp Lupenleuchte

Anschlusswerte 100/120/200-240 V, 50/60 Hz

Dimmbar ja

Leistung 12 W

Vergrößerung 3 Dioptrien

Bestückung LED, Energieeffizienzklasse A+

Befestigung Standfuß, Tischmontage, Wandmontage

Gehäusefarbe schwarz

Schutzklasse 1

Schutzart 20 IP

ESD gerecht ja
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