PV weidinger

Lotspitze MeiBel 30° 1,0mm (0,04")

Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip

Die Lotspitze PM75CH179 MeiBel 30° 1,0[lmm aus der P-Lotspitzenserie von
THERMALTRONICS ist ideal fur prazises Arbeiten an schmalen Létstellen und engen
Bauteilen. Durch ihre gerade, meiBelférmige Spitze lassen sich Lotstellen exakt
bearbeiten, wodurch ein sauberes Lotbild und eine gleichmaBige Warmeubertragung
erreicht wird.

Die Spitze ist RoHS-konform und bleifrei gefertigt, wodurch sie sowohl umweltfreundlich
als auch sicher fiir den professionellen Einsatz ist. Mit einer Spitzenlange von 6,4[lmm und
einer Spitzenbreite von 1[Jmm bietet sie eine feine Kontaktflache fiir exaktes Arbeiten,
ohne benachbarte Bauteile zu beeintrachtigen.

Kompatibel ist die Lotspitze mit den Handstiicken SHP-P und SHP-PM und geeignet fir
Lotstationen der Modelle TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K und MFR-
PS2K.

Die meiBelformige 30° Létspitze 1,0Jmm PM75CH179 von THERMALTRONICS ist die
perfekte Wahl flir Elektroniker, die prazises Arbeiten an kleinen Lotstellen effizient
umsetzen mochten — flr professionelle Ergebnisse bei jedem Einsatz.

. Lotspitzenserie P

- fur: TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K

« RoHS konform / bleifrei
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Lange mit Verpackung 174 mm
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Breite mit Verpackung

Hohe mit Verpackung

Lange mit Verpackung in Zoll
Breite mit Verpackung in Zoll
Hoéhe mit Verpackung in Zoll
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Produktserie
Temperaturbereich °C
Lotspitze oder Entlétspitze
Spitzenserie

Spitzenlange

Spitzenlange in Zoll
Spitzenbreite

Spitzenbreite in Zoll
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PV weidinger

35 mm

12 mm

6,9in

1,4 in

0,5in

1 Stiick

1 Stiick
P-Soldering tip series, 350°C - 398°C
350-398°C
Lotspitze
P-Serie

6,4 mm

0,25in

1mm

0,04 in
meiBelformig
gerade

SHP-P, SHP-PM

nein
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