
Lötspitze scharf gebogen 30° 0,51mm (0,02")

• für die Handstücke Thermaltronics SHP-SM (TMT-2000S Station) und Metcal MFR-
H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 und SP200 Station) geeignet
• RoHS konform / bleifrei
• Lötspitzenserie S
• für Versorgungseinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
geeignet
ersetzt Metcal Artikel-Nr. SSC-626A

Artikel-Nr. WL38218

Modell S60SB005

Hersteller THERMALTRONICS

Hersteller-Artikel-Nr. S60SB005

GPSR Herstellerdaten Thermaltronics
Castle Peak Road. 489491
HKG-999077 Sham Shui Po
www.thermaltronics.com

Länge mit Verpackung 174 mm

Breite mit Verpackung 35 mm

Höhe mit Verpackung 12 mm

Länge mit Verpackung in Zoll 6,9 in

Breite mit Verpackung in Zoll 1,4 in

Höhe mit Verpackung in Zoll 0,5 in

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie S-Lötspitzenserie, 325°C - 358°C

Temperaturbereich °C 325 – 358 °C

Lötspitze oder Entlötspitze Lötspitze

Spitzenserie S-Serie
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Spitzenlänge 11,8 mm

Spitzenlänge in Zoll 0,46 in

Spitzenbreite 0,51 mm

Spitzenbreite in Zoll 0,02 in

Spitzenform messerförmig

Spitzenausrichtung gebogen

Passende Steuereinheit TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

Passendes Handstück SHP-SM

ESD gerecht nein
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