
Lötspitze abgeschrägt 45° 5,00mm (0,20"), nur abgeschrägte
Fläche verzinnt

• Lötspitzenserie S
• RoHS konform / bleifrei
• für Versorgungseinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
• für die Handstücke Thermaltronics SHP-SM (TMT-2000S Station) und Metcal MFR-
H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 und SP200 Station) geeignet

Artikel-Nr. WL38233

Modell S75BVF050

Hersteller THERMALTRONICS

Hersteller-Artikel-Nr. S75BVF050

Länge mit Verpackung 174 mm

Breite mit Verpackung 35 mm

Höhe mit Verpackung 12 mm

Länge mit Verpackung in Zoll 6,9 in

Breite mit Verpackung in Zoll 1,4 in

Höhe mit Verpackung in Zoll 0,5 in

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie S-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C

Temperaturbereich °C 350 – 398 °C

Lötspitze oder Entlötspitze Lötspitze

Spitzenlänge 15 mm

Spitzenlänge in Zoll 0,59 in

Spitzenbreite 5 mm

Spitzenbreite in Zoll 0,2 in

Spitzenform konisch
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Spitzenausrichtung abgeschrägt

passende Steuereinheit TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

passendes Handstück SHP-SM
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