PV weidinger

Stahlboden ESD M900, BXxT 890x400 mm, O oder 20° geneigt

Aufgrund der Befestigungsmoglichkeiten kann der Stahlboden 20° neigbar oder
horizontal angebracht werden. Der Stahlboden verfugt lUber eine integrierte Schutzkante
und kann so angebracht werden, dass die Kante entweder nach vorne oder nach hinten
zeigt.

- Stahl-Regalboden, Tragfahigkeit 50 kg

- Geeignet fur Concept Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Workshop Werkbank, Multiwagen
[https://3d.treston.com/?duid=weidinger_delGestalten Sie lhren individuellen Arbeitsplatz
mit dem TRESTON 3D Konfigurator]

[https://www.weidinger.eu/de/b/trestonlZur TRESTON Herstellerseite]

Artikel-Nr. WL39259

Modell 852769-49
Hersteller TRESTON
Hersteller-Artikel-Nr. 852769-49

Breite 890 mm

Hohe 60 mm

Tiefe 400 mm
Verkaufseinheit 1 Stlick
Inhaltseinheit 1 Stlick
Herstellerfarbangabe Lichtgrau RAL7035
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PPV weidinger

ESD gerecht ja

Products for the electronic industry
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