
Lötspitze für QFP/PLCC, 8 mm, C420279

Die Lötspitze C420-279 ist speziell für die präzise Bearbeitung von QFP- und PLCC-SMD-
Bauteilen ausgelegt und eignet sich sowohl zum Löten als auch zum Entlöten in
anspruchsvollen Elektronikanwendungen. Durch ihre spezielle, abgewinkelte Geometrie
ermöglicht sie einen optimalen Zugang zu eng bestückten Leiterplatten und unterstützt
sauberes Arbeiten auch bei komplexen Bauteilstrukturen.

Als Teil der C420-Serie ist die Spitze optimal auf den Einsatz mit der Thermopinzette
HT420 abgestimmt und vollständig kompatibel mit den Handstücken HT420 und AT420.
Die integrierte Heizung sorgt für eine schnelle Aufheizzeit sowie eine konstante
Temperaturführung, was insbesondere bei temperaturkritischen SMD-Komponenten
entscheidend für reproduzierbare Ergebnisse ist.

Die robuste Ausführung gewährleistet eine lange Standzeit auch im professionellen
Dauereinsatz, etwa in der Elektronikfertigung, im Rework-Bereich oder bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Mit einer Gesamtlänge von 120 mm bietet die Lötspitze zudem eine
gute Handhabung und präzise Kontrolle während des Arbeitsprozesses.
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Artikel-Nr. WL41675

Modell C420-279

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. C420279

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge 120 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie C420

Spitzenserie C420

Inkl. integrierter Heizung ja

Spitzenverwendung für QFP/PLCC

Spitzenform Sonderform

Spitzenausrichtung abgewinkelt

Passendes Handstück AT420, HT420

ESD gerecht nein
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