
Lötstation mit Zinnzuführung für TMT-9000S

• einhändige Bedienung während der Lötanwendungen
• einstellbare Geschwindigkeit, Vorschublänge
• einstellbarer Rückzug
• Schrittmotor für präzise Steuerung und höhere Effizienz
• Eingangsspannung: 100-240 VAC
• Ausgangsspannung: 18VDC, 2A, 2A
• Lötzusatzzeit 0 - 3 Sekunden
• Lötzinnvorschubgeschwindigkeit 0 - 14mm/sec.
• Lötzusatzmenge 0 - 14mm/sec.
• Lötrücklaufmenge 0 - 14mm/sec.
• Lötzufuhrmodus einzeln / kontinuierlich
• Verwendbarer Lötdurchmesser 0,6 / 0,65 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm 
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Modell AF-KIT-1M

Hersteller THERMALTRONICS

Hersteller-Artikel-Nr. AF-KIT-1M

Länge 130 mm

Breite 150 mm

Höhe 165 mm

Lieferumfang TMT-AF100 Automatische Lötzuführung
AF-NOZ-1 Düsen-Paket
AF-HPK-1 Handstück für Nachrückung
AF-PEDAL-1 Automatischer Vorschubschalter
SHP-1 ESD Löthandstück

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Frequenz 50/60 Hz

Spannung 240 V

Stationstyp Lötstation

ESD gerecht ja
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