
Stickstofflötkolben HD, T470-NA

• Der Stickstoff-Lötkolben für wärmeintensive Anwendungen kreiert eine inerte
Atmosphäre, indem es den Sauerstoff verdrängt und demzufolge den Effekt der
Oxydbildung während des Ausbildung des Lötkolbens unterbindet
• Verwendung von milderen Flussmitteln möglich
• wird mit 3 Düsen geliefert: B6193, B6194, B6195 - diese transportieren den Stickstoff zur
Spitze
• passende Spitzenserie C470
• arbeitet mit der HDE-Hochleistungsstation zusammen
• benötigt den DN-SE Ständer, den Stickstoffdurchflussregler MNE-A und den GN-A-
Stickstoffgenerator nur dann, wenn keine Stickstoffversorgung vorhanden ist

Artikel-Nr. WL42504

Modell T470-NA

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. T470-NA

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 277 mm

Breite mit Verpackung 73 mm
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Höhe mit Verpackung 50 mm

Lieferumfang Stickstofflötkolben
Düse B6193 / B6194 / B6195

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Handstück (Typ) Stickstoffkolben

Passende Spitzen c470

Länge Kabel 1,5 m

Passende Steuereinheit HDE- Heavy Duty Control Unit

ESD gerecht ja
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