Versorgungseinheit flr R470

PV weidinger

. flr automatisierte Prozesse

 passend flr die Lotkolben TR470 und TRA470

. arbeitet mit R470 Lo6tspitzen

- mehr als 40 Befehle helfen bei der Steuerung von Betriebsparametern wie Temperatur,
Schlaf- und Ruhezustand, sowie dem Status der Steuereinheit
« ermdglicht das Abrufen von Informationen Uber Fehler und Stundenzahle

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Leistung (bis)
Spannung (bis)
Temperaturbereich °C

Spitze-Erde-Widerstand

WL42702
UCR470-5A
JBC
UCR470-5A

JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

328 mm
258 mm
208 mm

1 Stlick

1 Stiick

250 W
42V

90 -500°C
<2 Ohm
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PPV weidinger

Umgebungstemperatur 10 -40°C

Anschlusswerte Tool-Anschluss: M16-8Pins, Serielle Kommunikation:
M8-5Pins, Potentialausgleich, RS-232

passendes Handstlick TR470, TRA470

Products for the electronic industry
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