weidinger

ESD SMD Pinzette 120mm Form 2 Edelstahl, ableitfahig

nhimagnetic

 Spezial-Pinzetten fur die SMD-Technik

« hochwertige Prazisionspinzetten aus Edelstahl

- rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, saurebestandig, ESD-Beschichtung
2 SA

Artikel-Nr. WL43245
Modell 5-051-13
Hersteller BERNSTEIN

Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

5-051-13

BERNSTEIN Werkzeugfabrik
Industriehof Trecknase 1
DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de

Breite 85 mm

Lange mit Verpackung 200 mm

Breite mit Verpackung 26 mm

Hohe mit Verpackung 4 mm

Verkaufseinheit 1 Stiick

Inhaltseinheit 1 Stiick

ESD-Norm Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC

61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der
BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des
Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.

Inkl. Batterie nein
Spitzenform gerade, spitz
VDE nein

ESD gerecht ja
Werkzeugmaterial Edelstahl
Werkzeuglange 120 mm



PPV weidinger

Art der Pinzette SMD-Pinzette

Spitzenform (Pinzette) gerade, super-spitz

Products for the electronic industry
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