PV weidinger

ESD-Steckschllssel, SW 3,5 mm

© seRNsTEIN

ESD 3,5x60

« ESD Schraubendreher
« schlanke, ergonomisch geformte Hefte aus ableitfahigem Kunststoff
» Der drehbare Zentrierkopf garantiert prazises und ermudungsfreies Arbeiten

« Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet, matt
verchromt

« Heft: schwarzes Prazision-Heft mit gelber Drehkappe

Artikel-Nr. WL43305

Modell 6-616

Hersteller BERNSTEIN

GPSR Herstellerdaten BERNSTEIN Werkzeugfabrik

Industriehof Trecknase 1
DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de
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PV weidinger

Breite 85 mm

Lange mit Verpackung 200 mm

Breite mit Verpackung 85 mm

Hohe mit Verpackung 17 mm

Verkaufseinheit 1 Stick

Inhaltseinheit 1 Stiick

ESD-Norm Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC

61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der
BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des
Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.

ESD gerecht ja

Werkzeuglange 155 mm
Schraubendreher (GroBe) 3,5 mm
Schlisselweite 3.5mm
Heftlange 95 mm
Klingendurchmesser 5,3 mm
Klingenlange 60 mm

Weitere Ausfiihrungen

Artikel-Nr. Schliisselweite

WL43305 3.5mm
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