
ESD Kugelgelenkschraubstock SPANNFIX zum Anklemmen,
ableitfähig

• Der Spannfix 9-205 ESD mit ableitfähiger Pulverbeschichtung ist für Werkbänke oder
Arbeitsbereiche mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet
• Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist auf Grund seiner Tischklemmung schnell und
leicht an jeder Werkbank oder Tischplatte anzubringen
• Ein kleiner Hebeldruck genügt, und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in
jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden.
SPANNFIX zum Anschrauben, ableitfähige Ausführung

Artikel-Nr. WL43343

Modell 9-205 ESD

Hersteller BERNSTEIN
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Hersteller-Artikel-Nr. 9-205-ESD

Breite 170 mm

Länge mit Verpackung 315 mm

Breite mit Verpackung 170 mm

Höhe mit Verpackung 80 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

ESD-Norm Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC
61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der
BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des
Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.

VDE nein

ESD gerecht ja
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