PV weidinger

ESD Palette, schwarz, leitfahig, 1200x800x150 mm

- Dauerhaft volumenleitfahiges Polypropylene durch Karbon

« Europalettenmaf 1200 x 800 mm

« Durchbrochene Trageflache mit unterbrochenen AuBenarretierungen (Randhéhe: 7 mm)
« 3 unverschweiBte Kufen

- Dynamische Tragfahigkeit: 1000 kg

. Statische Tragfahigkeit: 4000 kg

 Regallast: 400 kg

« Gewicht: 11 kg

« ESD Warnsymbol

. Ableitwiderstand Rgp = 10° - 10* Ohm (zu einem erdungsfahigen Punkt, z.B. Metallplatte)
- Palette kann durch 3 verzinkte Metallrohre verstarkt werden.

« Dadurch kann die Regallast auf 800 kg erhdht werden.

Artikel-Nr. WL43514

Modell 5395.800

Hersteller WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr. 5395.800

GPSR Herstellerdaten Wolfgang WARMBIER

Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Lange 1200 mm
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Breite

Hohe

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Herstellerfarbangabe
Farbe

Material

Tragfahigkeit

Typischer Ableitwiderstand
Eigenschaft Verpackung
ESD gerecht

PPV weidinger

800 mm

150 mm

1 Stiick

1 Stiick
schwarz
schwarz

PP

1000 kg
10%-10* Ohm
leitfahig
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