
Laserrauch-Absauganlage AD 250, 230 V, pulverbeschichtet

Für einfache Anwendungen bei Laserbeschriftung,  codierung und  gravur. Das
Rauchgasabsaugungs- und  filtrationssystem Advantage 250 von BOFA wurde als
kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen entwickelt. Dieses kompakte und
extrem leise System eignet sich ideal für Schulen, Beschilderungsateliers, kleine
Industrieumgebungen und einfache Lasercodierungsanwendungen.
• Laserrauch-Absauganlage AD 250
• 570 x 380 x 380 mm
• 180m³/hr / 30mbar
• 230v 1ph 50/60Hz
• <55dBA
• Pulverbeschichtet
• incl. Start/Stop
• Gebläse mit hohem Luftfluss
• Kostengünstige Ersatzfilter
• Geringe Geräuschbelästigung
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• DeepPleat-Vorfilter
• Filterzustandsanzeige und Überwachung VOC

Artikel-Nr. WL44653

Modell L0442A

Hersteller BOFA

Hersteller-Artikel-Nr. 1U8730761507-1312

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Absaugbereich Laserrauch

Geräteserie AD 250

ESD gerecht nein
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