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Lotspitze konisch gebogen, D: 0,3 mm, C115105
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Die JBC C115105 Lotspitze ist eine hochwertige, gebogene Konusspitze mit 0,3mm
Durchmesser, die speziell fur feinste Mikro- und Nanolotarbeiten entwickelt wurde. |deal
geeignet fur den Einsatz mit JBC Nano-Lotkolben wie dem NT115-A, NP115-A und ANT15-A,
ermaglicht sie duBerst prazise Lotverbindungen an kleinsten SMD-Bauteilen. Dank der
bewahrten JBC Long Life Technologie liberzeugt diese Lotspitze durch eine besonders
schnelle Aufheizzeit, eine hervorragende Warmedibertragung und eine lange
Lebensdauer. Die spezielle Bauform als gebogene Konusspitze erlaubt beste Sicht auf das
Lotfeld und maximale Kontrolle bei filigranen Arbeiten unter dem Mikroskop. Der C115105
Lotspitzeneinsatz erflllt hochste Ansprliche im Bereich hochpréaziser Lottechnik und ist die
ideale Wahl fur Elektronikprofis, die zuverldssige und langlebige JBC Originalspitzen fur
anspruchsvolle Anwendungen suchen.
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Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie
Produktserie
Spitzenserie
Spitzenlange
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht
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C115105

JBC Soldering SL
Ramén y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

1 Stiick

1 Stiick

nein

C15

C15

4,5 mm

0,3 mm

konisch
abgewinkelt

AN115, NP115, NT115

nein
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