PV weidinger

Stopfen fiir Kartusche, SmoothFlow, 5 cm?, rot

Ein Kolben wird in die Kartusche eingesetzt, nachdem sie mit Fllssigkeit geftllt wurde, um
eine gleichmaBige Dosierung zu gewahrleisten, ein Nachtropfen zu verhindern und Abfall
zu vermeiden, indem die Kartuschenwande bei der Dosierung der FlUssigkeit abgewischt
werden. Optimum-Kolben sind aus hochdichtem Polyethylen geformt.

Zur Verwendung mit mechanischen Dosiergeraten

Artikel-Nr. WL44755

Modell 7366140

Hersteller NORDSON EFD
Hersteller-Artikel-Nr. 7366140

GPSR Herstellerdaten Nordson Deutschland GmbH

KapellenstraBe 12
DE-85622 Feldkirchen
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PPV weidinger

www.nordson.com

Lange 900 mm
Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stuick
Farbe rot
GroBe Dosierkartusche 5cm?®
ESD gerecht nein

Weitere Ausfiihrungen

Artikel-Nr. GroBe Dosierkartusche
WL46254 3cm®

WL44755 5cm?

WL29880 10 cm?®

WL29881 30 cm?®

Products for the electronic industry
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