
Absauggerät AD Oracle iQ Edelstahl

Das klassenbeste Hochleistungsgerät AD Oracle wurde nun durch die Einführung des
neuen iQ‑Betriebssystems von BOFA, das mehrere einzigartige Funktionen in einem
kompakten Gerät vereint, noch verbessert.
Das iQ‑Betriebssystem funktioniert auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Die Bedienperson
profitiert von der Benutzerfreundlichkeit und der Klarheit der Echtzeitinformationen und
das System bietet einen Cache für analytische Daten, wodurch die Nutzer Leistungs und
Betriebsparameter für die Evaluierung herunterladen können. Das iQ‑System hebt die
Leistungs- und Sicherheitsparameter auf eine neue Ebene und gewährleistet, dass
Wartungen, Ausfälle sowie Betriebskosten auf ein Minimum beschränkt werden.
• 24v stop/start Signal für Oracle iQ - A2001
• Filterwechsel-Signal für Oracle iQ - A2002
• O/R – Overwrite Switch 
• Gegenstrom-Filtertechnologie
• Automatische Flusskontrolle
• Automatische Spannungserkennung (100 – 240 V) für den
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weltweiten Einsatz
• Fortschrittliche Kohlefiltertechnologie
• Kombinierter HEPA-/Gasfilter
• Kontrastreiches Display
• Luftflussanzeige in Echtzeit
• Unabhängige Überwachung des Filterzustandes
• Filterstatuswarnungen
• „Ablaufsicherer“ Betrieb
• Ferndiagnose über USB
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