
Nano Entlötpinzette, einstellbar, AN115-A

• bietet höchste Präzision beim Löten oder Nacharbeiten von SMD-Bauteilen
• vertikale Lötspitzenausrichtung: Verstellsystem garantiert, dass die Lötspitzen vertikal
ausgerichtet sind
• Stabile Bewegung: ein Einachssystem hilft, die Hand zu führen und stabilisiert den Puls
•  Kurze Distanz von der Hand zur Lötspitze
• arbeitet mit Nano-Stationen NASE-C und NANE-C sowie C115 Spitzen
• nicht kompatibel mit C105 Spitzen

Artikel-Nr. WL45372

Modell AN115-A

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. AN115-A

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 235 mm
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Breite mit Verpackung 40 mm

Höhe mit Verpackung 40 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Nennleistung 14 W

Spannung 8,5 V

Handstück Typ Lötpinzette

Temperaturbereich °C 90 – 450 °C

kompatible Lötstationen NASE / NANE

passende Spitzen c115

Spitze-Erde-Widerstand < 2 Ohm

Länge Kabel 1,2 m

passende Steuereinheit NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool
Nano Rework Station
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