PV weidinger

Nano Entlotpinzette, Spitzen einzeln einstellbar, NP115-A

« bietet hdchste Prazision beim Loten oder Nacharbeiten von SMD-Bauteilen

- arbeitet mit zwei einzeln verwalteten Lotspitzen

« vielseitige Bewegung: die Flexibilitat der Arme ermdglicht eine groBere Vielseitigkeit bei
der Handhabung von Komponenten unabhangig der Geometrie

« Der kurze Abstand von der Hand zur Spitze bietet eine bessere manuelle Kontrolle des
Werkzeugs, auch bei Verwendung eines Mikroskops

« Fingerhilsen N1738

« funktioniert mit NASE-C und NANE Nano Stationen, C115 Spitzen

« nicht kompatibel mit C105-Spitzenserie

« Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. WL45431

Modell NP115-A
Hersteller JBC
Hersteller-Artikel-Nr. NP115-A

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL

Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
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PPV weidinger

www.jbctools.com

Lange mit Verpackung 235 mm

Breite mit Verpackung 40 mm

Hohe mit Verpackung 40 mm

Verkaufseinheit 1 Stiick

Inhaltseinheit 1 Stiick

Inkl. Batterie nein

Handstlick (Typ) Lotpinzette

Passende Spitzen cl15

Lange Kabel 1,2 m

Passende Steuereinheit NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool

Nano Rework Station

ESD gerecht ja

Products for the electronic industry
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