PV weidinger

ESD-Hochohmmeter Set, Digitaldisplay, Mega Guard Pro KIT

Das Hochohmmeter MegaGuard ProKit (Set) wird zur Messung von Ableit- und
Oberflachenwiderstanden und zur Messung des Systemwiderstands Mensch, Schuhe und
Bodensystem verwendet. Das Gerét zeigt einen ganzen Messwert von 10* bis 10'> Ohm auf
einem digitalen Display mit einer Genauigkeit von +/- Y2 Dekade an und verfluigt tber einen
programmierbaren akustischen Alarm, der kritische Grenzbereiche horbar signalisiert. Das
Hochohmmeter entspricht den EG-Richtlinien EMV - 2014/30/EU und den technischen
Anforderungen nach DIN EN 61000-6-1 und DIN EN 61000-6-3. Das Set beinhaltet das
MegaGuard Pro, zwei Anschlusskabel samt Bananen- und Klinkenstecker, 2 Messsonden
sowie einen zu Transport geeigneten ESD-Koffer.

- ermdglicht den Oberflachenwiderstand und den Ableitwiderstand von Matten, Boden
und anderen Objekten des ESD Bereichs zu messen

- mit Displaygrafik

« programmierbarer akustischer Alarm

4 X fy - 1/2 www.weidinger.eu



Artikel-Nr.
Modell

Hersteller

Hersteller-Artikel-Nr.

Lieferumfang

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Normen
Digitalanzeige

Anzeige

Messbereich
Auflésung
Messgenauigkeit
interner Speicher

ESD gerecht

PV weidinger

WL45917
MegaGuard Pro KIT
SAFEGUARD
SG9265056

1 MegaGuard Pro mit Batterie

2 Anschlusskabel SG9265013B, 3,5 mm
Klinkenstecker - Bananenstecker 4 mm
2 Sonden SG9265065

Handbuch

inkl. ISO9000 Kalibrierzertifikat

ESD Koffer

1 Set

1Set

I[EC 61340-5-1

ja

Grafische Flussigkristallanzeige 102 x 64 Pixel, 34 x
23 m

von 10* bis 10"

ganzer Messwert

+ %2 Dekade

nein

ja
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