PV weidinger

WXPP MS, Pico-Lotkolben, 40 W, Active-Tip Technologie

Intelligentes WX-Tool: Eine integrierte Platine ermdglicht es dem Werkzeug, Parameter zu
erfassen und zu reproduzieren, wenn es mit einer anderen Station verwendet wird.

« Intelligenter Pico-Lotkolben 40 W, 12 V

- Militérstandard (MIL-SPEC)

« Flr sehr kleine Bauteile

« FUr prazise Arbeiten unter dem Mikroskop mit sehr kleinen Bauteilen

« Lotkolben fur WX Lotstationen

- Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische Abschaltzeit

» Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkdrper und Lotspitzen) durch Nutzungssensor

« Schneller, werkzeugloser Lotspitzenwechsel der RTP MS Lotspitzen

« Extrem kurze Aufheizzeit

« Das aktive Lotspitzen (Cartridge)-System ermdglicht bei heiBem Lotkolben den Wechsel
der gesamten Lotspitze

« Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 3 sec

Spezifikation MIL-SPEC

Technologie Active-Tip
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Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Leistung

Spannung
Handstlck Typ
Temperaturbereich °C
passende Ablage
passende Spitzen
Spitzenserie

passende Steuereinheit

PV weidinger

WL46764
WXPP MS
WELLER
T0052922899
1 Stiick

1 Stiick

40 W

12V
Lotkolben
100 — 450 °C
WSR 208
RTP MS
RTP-MS

WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
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