
Absauggerät AD Access - PC - 230V 50Hz, keine VOC-
Überwachung

Ein kompaktes und preisgünstiges Rauchabsaugsystem für leichte Anwendungen der
Laserbeschriftung, -codierung und -gravur. Die Einführung von preisgünstigen
Lasersystemen hat zur Entwicklung einer Rauchabsauglösung auf Einstiegsebene geführt,
um sichere Arbeitsbedingungen für den Bediener sowie die Produktqualität
aufrechtzuerhalten. AD-Access verbindet kostengünstige Betriebskosten mit Leistung, die
auf kleinere Laseranwendungen abgestimmt ist. Eine dreistufige Filterzustandsanzeige
sowie eine dreistufige Filterung sind serienmäßig enthalten: DeepPleat-Vorfilter, HEPA-
Bereich und chemischer Bereich.
• Absauggerät AD Access - PC - 230V 50Hz
• mit 2001 24V S/S und A2002 Filterwechsel / Systemfehlersignal
• 512x320x310mm (HxBxT)
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Artikel-Nr. WL46881

Modell 600761512-1313

Hersteller BOFA

Hersteller-Artikel-Nr. 1U600761512-1313

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Geräteserie AD Access

ESD gerecht nein
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