PV weidinger

Lotspitze R245, Pin-Connector, @ 0,8 mm, R245009
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« flr automatisierte Prozesse

- fur Standardlotanwendungen

« Design beinhaltet einen quadratischen Querschnitt, der die Lotspitze perfekt in die
Lotkolben zentriert und eine prazise vertikale Positionierung gewahrleistet

«durch diesen quadratischen Querschnitt kann die Lotspitze in 4 verschiedene Positionen
eingesetzt werden, die in 90° Schritten gewechselt werden kdnnen

. ersetzt R245003

Artikel-Nr. WL47022

Modell R245-009
Hersteller JBC
Hersteller-Artikel-Nr. R245009

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
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Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie
Produktserie

Passende Ablage

Lotspitze oder Entl6tspitze

Spitzenserie

Winkel (Lotspitze)
AuBendurchmesser
Spitzen-MaBe
Spitzenlange
Spitzendicke
Lotspitzendurchmesser
Spitzenverwendung
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PV weidinger

Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

183 mm

60 mm

34 mm

1 Stiick

1 Stiick

nein

R245

CS2R245
Lotspitze

R245

20°

1,8 mm

@ 0,8 x 0,4 mm
11,5 mm

0,4 mm

0,8 mm

Loéten von Stechverbindungen und Kabeln
rund

gerade

TR245, TRA245

nein
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