
ESD Arbeitstisch Basic, höhenverstellbar, fahrbarer
Arbeitstisch, verstärkte Ausführung, 1600x800 mm

• 1600 mm x 800 mm, Höhe einstellbar:  720 - 900 mm
• Höhe mit Klemmschrauben einstellbar
• fahrbarer Arbeitstisch in verstärkter Ausführung
• Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr (35 x 35 mm) mit Verstärkungsrahmen
• 4 Lenkrollen (Ø 100 mm)
• 2 Lenkrollen feststellbar
• Arbeitsfläche mit 200 kg gleichmäßiger Flächenlast belastbar
• ESD, direktbeschichtet

Artikel-Nr. WL47735

Modell 31.225.35

Modelllinie Basic

Hersteller KARL

Hersteller-Artikel-Nr. 31.225.35
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GPSR Herstellerdaten Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
DE-85777 Fahrenzhausen
www.karl.eu

Breite 1600 mm

Tiefe 800 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Art Höhenverstellung Klemmschrauben

höhenverstellbar 720 – 900 mm

Anzahl Rollen 4

Tragkraft 200 kg

Anzahl Lenkrollen 4

ESD gerecht ja
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