
ESD Kugelgelenk-Schraubstock (Anklemmen) ableitfähig +
Stecker + Erdungsleitung

Qualitätsprodukt 100% Made in Germany, mit Präzisions-Kugelgelenk mit
Schnellspannung, stufenlos verstellbar
• zum Anklemmen, für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm
• Spanndruck 1470 N, Spannweite 70 mm, Spanntiefe 38 mm

Artikel-Nr. WL48483

Modell 9-205-ESD-SET1

Hersteller BERNSTEIN

Hersteller-Artikel-Nr. 9-205-ESD-SET1

Länge 310 mm

Breite 170 mm
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Höhe 75 mm

Lieferumfang ESD Handling Set bestehend aus:
9-205 ESD Kugelgelenkschraubstock SPANNFIX
zum Anklemmen, ableitfähig
9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5
Anschluß
9-343-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500mm 2DK
10/10

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Material Alu-Guss mit ableitfähiger Pulverbeschichtung in
schwarz glänzend, Ableitwiderstand zwischen 10⁷ -
10⁸ Ohm

VDE nein

Backendicke 50 mm

ESD gerecht ja
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