
Ionizer Tester Typ CPM35 für Verifikationsprüfungen

Der CPM 35 ist ein handliches Messgerät zur vollautomatischen
Überprüfung von Ionisiergeräten am ESD Arbeitsplatz oder in Maschinen. Er misst die
positiven und negativen Entladungen, sowie die Offset Spannungen und kann darüber
hinaus auch zur periodischen Messung von Personenaufladungen (Walking Test)
verwendet werden.
• Messbereich: ± 250 V
•  Display: Messwertanzeige 2-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung
• Stromversorgung: Lithiumbatterie 9V (1,2 Ah)
• Abmessungen: 140 x 90 x 28 mm
• Gewicht: 230 g

• Der CPM35 hat zwei Testbereiche:

• Decay:
• prüft die Entladezeit von ± 250 V auf ± 100 V
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• prüft nach erfolgreichem Test der Entladezeitmessung für 10 Sekunden • die "Offset-
Spannung" unter 35 V bleibt

• Offset/BVT:
• die Betriebsart zeigt in der oberen Displayzeile permanent den aktuellen Messwert an
• in der unteren Displayzeile werden die Maximalwerte jeder Polarität angezeigt

• Offset-Messung:
• für die Prüfung der Offset-Spannung von Ionisiergeräten

• BVT:
• Body Voltage Test - das Gerät kann sehr einfach die Körperspannung einer Person bei
einem Begehtest anzeigen. Dazu muss nur der Finger der Person die Messelektrode
berühren

Artikel-Nr. WL51747

Modell 7100.CPM35

Hersteller WARMBIER

Hersteller-Artikel-Nr. 7100.CPM35

GPSR Herstellerdaten Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Länge 90 mm

Breite 28 mm

Höhe 140 mm

Lieferumfang Ionizer Tester CPM35
9 V Lithium Batterie
Ergungsleitung
Tragetasche
Kurzanleitung DE/EN
Werkskalibrierschein DE/EN

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie ja

Messbereich ± 250 V

ESD gerecht ja
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