
Drehmomentschlüssel, fester Ratschenkopf, Ringschlüssel ,
elektronisch

• Drehmomenteinheiten in N-m, ft.lb, lb.in 
• Kann CW und ACW bei einer Temperatur zwischen 5 ºC und 42 ºC verwendet werden 
• Daten- und Sollwertspeicherung bei Batteriewechsel 
• Automatische Abschaltung und automatische Nullkontrolle beim Einschalten 
• Genauigkeit ±2% 
• Optisches, akustisches und Vibrationssignal 
• Fester Ratschenkopf mit 32 Zähnen 
• Komfortabler Zweikomponenten-Kunststoffgriff
• Kapazität für drei AA-Alkalibatterien 
• Endkappe mit Loch zum Aufhängen des Geräts 
• Lieferung mit werkseitiger Konformitätserklärung nach ISO 6789-1:2017 und CE-
Kennzeichnung
• Hergestellt in den USA

Artikel-Nr. WL52664

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. IZO-DR-810

GPSR Herstellerdaten BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de
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Länge 1265 mm

Breite 60 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

ESD gerecht nein

Schraubendreherart Ratschen Schraubendreher
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