PPV weidinger

Funkenfreier 3/4" bis 1/2" Adapter aus Kupferberyllium, mit
Vierkantantrieb

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine
potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 3/4- bis 1/2-Adapter aus Kupferberyllium,
mit Vierkantantrieb.

» Gefertigt aus Kupferberyllium

« Zum Verbinden von Steckschlissel-Einsatzen sowie von Antriebs- und Verbindungsteilen
unterschiedlicher GréBen

« Hergestellt gemal den Vorgaben der Normen ISO 3316 bzw. DIN 3123

» Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug
eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht

« Antimagnetisch, extrem korrosionsbestandig

Artikel-Nr. WL53155
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Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange

Breite

Hohe
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie

VDE

ESD gerecht
Werkzeugmaterial
VerpackungsmaB

Funkenfreies Werkzeug

PV weidinger

NSB232-24-16
BAHCO
NSB232-24-16

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

55 mm

36 mm

36 mm

1 Stiick

1 Stlick

nein

nein

nein

Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
einzeln
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