
Hochbelastbare 30-mm-Rohrzange aus Kupferberyllium,
funkenfrei, 250 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine
potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Hochbelastbare 30-mm-Rohrzange aus
Kupferberyllium, funkenfrei, 250 mm.
• Gefertigt aus Kupferberyllium
• Rohrzange zum Lösen und Befestigen von Rohren und Armaturen
• UNE 16554
• Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug
eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
• Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Artikel-Nr. WL53331

Modell NSB200-250

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. NSB200-250

Länge 250 mm

Breite 60 mm

Höhe 30 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück
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VDE nein

ESD gerecht nein

Werkzeugmaterial Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium

Verpackungsmaß einzeln

Durchmesser (bis) 30 mm

Zangenart Rohr- und Wasserpumpenzange

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Länge Durchmesser (bis)

WL53330 200 mm 25 mm

WL53331 250 mm 30 mm

WL53332 300 mm 40 mm

WL53333 350 mm 50 mm

WL53334 450 mm 60 mm

WL53335 600 mm 75 mm

WL53336 900 mm 85 mm

WL53329 1200 mm 110 mm
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