PV weidinger

Jokari Mikro-Prazisions-Abisolierer SWS-Plus 040

:IfAallmqmr'l'l” SWS—PLUS

- geeignet fir Leiter und Litzen mit 0,40 mm @, AWG 26

- besonders geeignet fur Leiter mit Aussenisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL,
MYLAR

. fir Anwendungen in der Elektronik, Computer- und Netzwerktechnik, Alarm- und
Klingelanlagen, Wire Wrapping, Telekommunikation, Datenkommunikation, Modellbau

- besonders beliebt an Montagearbeitsplatzen, da Arbeitsbereich prazise und fix auf einen
Leiterdurchmesser eingestellt, dadurch keine Beschadigung der entsprechenden
Arbeitsstlicke madglich

« inklusive regulierbarem Langenanschlag

« mit Schneidvorrichtung flir Drahte bis 0,80 mm @

« Hebelklinge auswechselbar

- TUV / GS-gepriift

Artikel-Nr. WL53903
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PPV weidinger

Modell T40075

Hersteller CK
Hersteller-Artikel-Nr. T40075
Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stuck

VDE nein

Abisolierwert Durchmesser 0,4 mm

ESD gerecht nein

Zangenart Abisolierwerkzeug

Products for the electronic industry
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