
HPN-1-C Drehmomentprüfgerät - CE

• Drehmoment-Genauigkeit: +/- 0,5% vom Skalenendwert
• Kalibrierungszertifikat rückführbar auf N.I.S.T.
• Datenausgabe und Analogausgang. Daten können in einen Computer importiert werden,
kontaktieren Sie ASG für weitere Informationen
• Liest im oder gegen den Uhrzeigersinn
• 3 Betriebsmodi: Track, Peak und First Peak
• Max, Min und Durchschnitt der letzten 10 Drehmomentmesswerte können gemessen
werden
• Bis zu 100 Messwerte können im Speicher abgelegt werden
• Mehrere Funktionen: Automatisches Zurücksetzen, manuelles Zurücksetzen,
automatisches Senden zum Drucker, manuelles Senden zum Drucker
• Akkupack/Ladezeit: 1,2V NiMH x 5 Zellen 1.000mA (innerhalb von 6 Stunden)
• Kontinuierliche Betriebszeit mit einer vollen Ladung: 8 Stunden
• Lebensdauer der Batterie: Etwa 300 Ladungen
• Für den Einsatz mit Schraubendrehern und Handwerkzeugen
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• Nicht für den Einsatz mit Schlagschraubern oder Impulswerkzeugen

Artikel-Nr. WL59819

Modell HPN-1-C

Hersteller HIOS

Hersteller-Artikel-Nr. 050127-CE

Länge 230 mm

Breite 124 mm

Höhe 65,2 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

mit Batterie ja

ESD gerecht nein
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