PPV weidinger

PVC Fliese X-LOG, grau, glatt, 500x500x7 mm, 4 Stiick

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung fiir Bodenfliesen von ecotile. Diese ist
unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfligbar.

» Hergestellt in GroBbritannien unter ISO9001-Standards

+ REACH-konformer PVC

« 497mm x 497mm x 7mm

« EN 1081, EN 1815 & EN6356

« Oberflachenwiderstand der Fliesen liegt zwischen 3,0 x 10* Ohm/m2 und 3 x 10® Ohm
. Ubergangswiderstand liegt zwischen 3,6 x 10> Ohm und 9,5 x10°> Ohm

« Feuerhemmend - Klasse Bfl s1

» Rutschhemmend

« Chemikalienbestandig

» Reduziert Staub und Larm

« Click-and-use-Verlegung

« Isolierung des Bodens gegen Kalte und Feuchtigkeit
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Artikel-Nr.

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Lange

Breite
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Herstellerfarbangabe
Farbe
Beschaffenheit Oberflache
Starke

Art Belag

ESD gerecht

PPV weidinger

WL61060
ECOTILE
X500/7/221
500 mm
500 mm
1VPE

4 Stiick
RAL7015
grau

glatt

7 mm
Bodenfliese

nein
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