
Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre)

Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre) Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis
25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das
innenliegende Rohr zu verletzen. Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für
Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm.
• Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von
flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen
• Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5
und 15,0 mm

Artikel-Nr. WL61842

Modell 90 29 15

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 90 29 15

Länge 45 mm

Breite 20 mm

Höhe 20 mm

Länge mit Verpackung 42 mm

Breite mit Verpackung 20 mm

Höhe mit Verpackung 20 mm
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Volumen mit Verpackung 0,017 dm³

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Art der Verpackung Einzelpackung

RoHS konform nein

VDE nein

ESD gerecht nein
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