PV weidinger

Kabelschneider (Ratschenprinzip) flir stahlarmierte Kabel
(SWA-Kabel), schwarz lackiert, isoliert, 315 mm

Kabelschneider durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm /
380 mm? (z. B. 4 x 95 mm?) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil..
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm
Lange) - Einsatz auch unter beengten Platzverhaltnissen mdglich. Schneiden mit
Prazisionsschliff und induktiv geharteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu
quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Ubersetzung. Mit
Standflache zum Auflegen beim Schneiden. Nicht fir Stahldraht, Drahtseile und
feinstdrahtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrahtig:
380mm? - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrahtig: @ 45mm - MCM: 750 - VDE-gepriift: Ja

- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm
Lange) — Einsatz auch unter beengten Platzverhaltnissen moglich

« Schneiden mit Prazisionsschliff und induktiv geharteter Schneidkante schneiden glatt
und sauber ohne zu quetschen

- Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Ubersetzung

» Mit Standflache zum Auflegen beim Schneiden

« Nicht flir Stahldraht, Drahtseile und feinstdrahtige (hochflexible) Leiter geeignet

Artikel-Nr. WL61910
Modell 9536 315 A
Hersteller KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr. 9536 315 A
GPSR Herstellerdaten KNIPEX-Werk
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Lange

Breite

Hohe

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Volumen mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Art der Verpackung
Normen

RoHS konform
Oberflache

VDE

ESD gerecht
Werkzeuglange

Griff (Auspragung)

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdréhtig

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrahtig (Durchmesser)
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Oberkamper Strasse 13
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307 mm

140 mm

30 mm

420 mm

200 mm

36 mm

3,024 dm?®

1 Stiick

1 Stiick
Einzelpackung
DIN EN 60900, IEC 60900
nein

schwarz lackiert
ja

nein

315 mm

VDE | isoliert mit Mehrkomponenten-Hiillen, VDE-
gepruft

380 mm?

45 mm
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