
PreciForce® Crimpzange, brüniert, für Koaxial-BNC-
Steckverbinder, 220 mm, SB Verpackung

KNIPEX PreciForce®: Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und
Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert),
nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes
Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch
geformte Griffe. - Anwendung: Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316 -
Anzahl der Nester: 6 - Crimpmass SW mm: 0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4mm - Hülsen
(Durchmesser): Ø 0,95 / 0,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4mm
• Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre
(entriegelbar)
• Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
• Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
• Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und
ergonomisch geformte Griffe

Artikel-Nr. WL62019

Modell 97 52 50 SB

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 97 52 50 SB

GPSR Herstellerdaten KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Länge 315 mm

Breite 125 mm

Höhe 31 mm

Länge mit Verpackung 315 mm

Breite mit Verpackung 125 mm

Höhe mit Verpackung 31 mm

Volumen mit Verpackung 1,221 dm³

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Art der Verpackung im Blister
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Produktserie PreciForce®

RoHS konform nein

Oberfläche brüniert

VDE nein

Anwendung Crimp Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316

Anzahl Crimpnester 6

Crimpprofil Vierkant-Crimp;Hexagonal-Crimp

ESD gerecht nein

Werkzeuglänge 220 mm

Griff Ausprägung mit Mehrkomponenten-Hüllen

Zangenart Crimpzange

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
18.08.2025

http://www.tcpdf.org

