
Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8", 190 mm

Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf.
Extrem leichter Gang. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge
durch gefederte Kugel.
• Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen
• Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
• Extrem leichter Gang
• Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte
Kugel

Artikel-Nr. WL62272

Modell 98 31

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 98 31

GPSR Herstellerdaten KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Länge 200 mm

Breite 41 mm

Höhe 48 mm

Länge mit Verpackung 213 mm

Breite mit Verpackung 75 mm

Höhe mit Verpackung 49 mm
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Volumen mit Verpackung 0,799 dm³

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Art der Verpackung Einzelpackung

Normen DIN EN 60900 | IEC 60900

RoHS konform nein

VDE nein

ESD gerecht nein

Werkzeuglänge 190 mm
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