PV weidinger

Aufsteck-Tlille konisch, 135 mm

Schitzt vor Berlihrung eines abisolierten, spannungsfiihrenden Leiters. Innendurchmesser
50mm

« schiitzt vor Bertihrung eines abisolierten, spannungsfiihrenden Leiters

Artikel-Nr. WL62342
Modell 98 66 50
Hersteller KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr. 98 66 50
GPSR Herstellerdaten KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lange 135 mm
Breite 61 mm
Hohe 52 mm

4 X - 1/2 www.weidinger.eu



Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Volumen mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Art der Verpackung
RoHS konform
Innendurchmesser
VDE

ESD gerecht
Werkzeuglange

Griff (Auspragung)

Weitere Ausfuhrungen

Artikel-Nr.
WL62340
WL62342

PV weidinger

369 mm
165 mm
93 mm
5,586 dm®
1 Stiick

1 Stiick
Einzelpackung
nein

50 mm
nein

nein

135 mm
VDE

Innendurchmesser
40 mm
50 mm
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