
WT 1 1-Kanal-Versorgungseinheit, 95 W

Weller WX-Stationen machen den manuellen Lötprozess sicherer, ein entscheidender
Faktor in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik.
Dieses Stationsset wurde speziell für die Erfüllung der MIL-SPEC / IPC-Normen entwickelt,
um empfindliche Komponenten durch den Einsatz von Weller's RT MSLötspitzen vor
elektrischer Überlastung zu schützen.
Weller bietet eine große Auswahl an RT MSLötspitzen mit aktiver Heizkörpertechnologie
für Komponenten mit der Größe von XL bis XXL.
Ein sicherer Lötprozess wird durch viele Merkmale der Weller WXStation wie z.B.
Temperatur- und Werkzeugverriegelung sowie werkzeugspezifische
Temperatureinstellungen gewährleistet.
Integrierte USB-Ports ermöglichen den WX-Stationen, die als Tischsteuerung agieren, den
Anschluss an und die Steuerung von Lötrauchabsaugungen, Vorheizplatten und
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).
Firmware- Updates und Registrierung erfolgen schnell und einfach mit Hilfe von
USBSticks.
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Parameter wie Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeit können einfach im
Lötkolben gespeichert werden.
Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; der MS Lötkolben kann sie dann mit
jeder WX-Station verwenden.
• Hohe Produktivität (1-Kanal Versorgungseinheit, 95 W)
• Intuitive Bedienung durch klare Menüführung
• Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen anschließbar
• Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
• OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset

Artikel-Nr. WL63515

Modelllinie WT Line

Hersteller WELLER

Hersteller-Artikel-Nr. T0053434399N

GPSR Herstellerdaten WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Länge 149 mm

Breite 138 mm

Höhe 101 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie nein

Leistung 95 W

Spannung 230 V

Sicherung 0,5 A

Temperaturbereich °C 50 – 450 °C

Temperaturbereich °F 150 – 850 °F

Temperaturgenauigkeit °C ± 9°C

Temperaturgenauigkeit °F ± 17°F

Temperaturstabilität °C ± 2°C

Temperaturstabilität °F ± 4°F

Anzahl der Kanäle 1

Schnittstellen One Switching Output

ESD gerecht ja
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