PV weidinger

PYROPEN Lotkolben Set, Profi-Line, Butangas betrieben (ohne
Gas)

Manuelle Zindung - kann leicht von Hand mit einem Feuerzeug oder Streichholz
angezundet werden. Loten unterwegs, auch im Freien - Erledigen Sie lhre Lotaufgabe
uberall, ohne Netzanschluss oder ein stérendes Kabel im Weg zu haben. Hohe Flexibilitat
durch mitgeliefertes Zubehor - zusatzliche HeiBluft- und Brennerfunktion zum Schrumpfen
von Schlauchen und Loten. In Sekundenschnelle einsatzbereit - Schnelle Aufheizzeit, kein
langes Warten auf das Aufheizen des Lotkolbens. Loten unterwegs, auch im Freien -
Erledigen Sie |Ihre Lotaufgabe Uberall, ohne Netzanschluss oder ein storendes Kabel im
Weg zu haben. Temperatur einstellbar von 200° bis 1300°C - variabel einstellbare
Temperaturen zwischen 200° und 500°C bei Verwendung als Lotkolben, 650°C bei
Verwendung als Heissluftgerat und 1300°C als Brenner. Einfaches Nachflllen mit Weller-
Butangas - Kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfillen mit
Weller-Butangas (Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden flr einen
nahezu unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

« ZUndung Uber Feuerzeug
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« komplett mit Zubehor, in Metallbox
« FUllmenge: 28 ml, reicht fur ca. 2 Stunden

PV weidinger

« Vergleich zu elektrischer Leistung: 20 - 80 W
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Hersteller
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GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
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Inkl. Batterie
Handstlick (Typ)
Passende Spitzen
Passende Steuereinheit

ESD gerecht

WL63528
Pyropen
WELLER
T0051606399

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1 Stiick

1 Stiick

nein
Gaslotkolben
71-x-Serie

Gas betrieben

nein
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