PV weidinger

RTU 008 C MS Ultra Lotspitze, konisch @ 0,8 mm, MIL-SPEC

Leistungsstarke aktive Lotspitze RT Ultra MIL-SPEC flr robuste Anwendungen und groBe
Komponenten

« RT Ultra Lotspitzen fur WXUP Lotkolben

- Leistungsstarke aktive Lotspitzen fuir robuste Anwendungen und groBe Komponenten

« Flr robuste Anwendungen und groBe Komponenten (LED-L6ten, Solartechnik,
Elektronikkomponenten, Mehrschichtplatinen, GroBe Klihlkérper, Hochfrequenz-PCBs mit
groBem Klihlkorper)

« MIL-SPEC / IPC Standard

« Thermal Core Technologie flir optimierte Warmeltibertragung

« Thermal Core Technologie flir optimierte Warmelibertragung

Artikel-Nr. WL63555
Modell RTU 008 C MS
Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO050105099
Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stick
Durchmesser 55 mm
Leistung 150 W
Spitzenart MS
kompatible Lotstationen WX Serie
passende Ablage WSR 200
Spitzenserie RTU-MS
Spitzenlange 29 mm
Spitzenbreite 0,8 mm
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PPV weidinger

Lotspitzendurchmesser 0,8 mm
Spitzenform konisch
Spitzenausrichtung gerade
passender Lotkolben WXUP MS (150 W)
passendes Handstlick wxup

Products for the electronic industry
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