PV weidinger

RTU 004 C MS Ultra Lotspitze, konisch @ 0,4 mm, MIL-SPEC

et
Tgﬂ% 04999

Leistungsstarke aktive Lotspitze RT Ultra MIL-SPEC flir robuste Anwendungen und groBBe
Komponenten

« RT Ultra Lotspitzen flur WXUP Lotkolben

. Leistungsstarke aktive Lotspitzen flir robuste Anwendungen und groBe Komponenten

« Flr robuste Anwendungen und groBe Komponenten (LED-L6ten, Solartechnik,
Elektronikkomponenten, Mehrschichtplatinen, GroBe Kihlkérper, Hochfrequenz-PCBs mit
groBem Kuhlkorper)

« MIL-SPEC / IPC Standard

« Thermal Core Technologie flir optimierte Warmeltibertragung

« Thermal Core Technologie flir optimierte Warmeltibertragung

Artikel-Nr. WL63556

Modell RTU 004 C MS
Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO050104999

GPSR Herstellerdaten WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Verkaufseinheit 1 Stuck
Inhaltseinheit 1 Stiick
Durchmesser 5,5 mm
Leistung 150 W
Spitzenart MS
Kompatible Lotstationen WX Serie
Passende Ablage WSR 200
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Spitzenserie
Heizkorper-Technologie
Spitzenlange
Spitzenbreite
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passender Létkolben
Passendes Handstlick
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PPV weidinger

RTU-MS

Active Tip

27,5 mm

0,4 mm

0,4 mm

konisch

gerade

WXUP MS (150 W)
WXUP MS

WXUP MS
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Products for the electronic industry

2/2

www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

