PV weidinger

RTP 002 C MS Pico Lotspitze, konisch @ 0,2 mm, MIL-SPEC
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Leistungsstarke aktive Lotspitze RT Pico MIL-SPEC flir kleinste Mikrokomponenten: 0402
bis 01005

« RT Pico Lotspitzen flir WXPP / WXPP MS Loétkolben

- Leistungsstarke aktive Lotspitze flir kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis zu 01005

« Fur kleinste Lotanwendungen mit hochsten Anforderungen an Prazision (Luft- und
Raumfahrttechnik, sowie Militar (nur MS-Versionen), Elektronik, Sensoren, Medizingerate,
Automobilindustrie)

« MIL-SPEC / IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen)

« Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff

« Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff

Artikel-Nr. WL63573

Modell RTP 002 C MS
Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO050101599

GPSR Herstellerdaten WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Verkaufseinheit 1 Stuick
Inhaltseinheit 1 Stuick
Leistung 40 W
Spitzenart MS
Passende Ablage WSR 208
Spitzenserie RTP-MS
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PPV weidinger

Heizkorper-Technologie Active Tip
Spitzenlange 16,3 mm
Spitzenbreite 0,2 mm
Lotspitzendurchmesser 0,2 mm

Spitzenform konisch
Spitzenausrichtung gerade

Passendes Handstlick WTPP MS, WXPP MS
ESD gerecht nein

Products for the electronic industry
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