PV weidinger

RTM 006 S MS Micro Lotspitze, MeiBel @ 0,6 x 0,4 mm, MIL-
SPEC
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Leistungsstarke aktive Lotspitze RT Micro MIL-SPEC flir Mikro- und Standardkomponenten,
deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.

« RT Mikro Létspitzen fur WXMP / WXMP MS Loétkolben

. Leistungsstarke aktive Lotspitzen flir Mikro- und Standardkomponenten

« Fuir vielfaltige Anwendungsgebiete (Luft- und Raumfahrttechnik, sowie Militar (nur MS-
Versionen), Elektronik, Sensoren, Medizingerate, Automobilindustrie)

« MIL-SPEC / IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen)

« GroBe Auswahl an Geometrien und GroBen

« GroBe Auswahl an Geometrien und GréBen

Artikel-Nr. WL63577
Modell RTM 006 S MS
Hersteller WELLER
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Hersteller-Artikel-Nr.
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Durchmesser
Leistung

Spitzenart

passende Ablage
Spitzenserie
Spitzenlange
Spitzenbreite
Spitzendicke
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
passender Lotkolben

passendes Handstlick

PV weidinger

TO050100499
1 Stiick

1 Stiick
3,2mm

40 W

MS

WSR 200
RTM-MS

23 mm

0,6 mm

0,4 mm

0,6 mm
meiBelférmig
gerade
WXMP MS, WXRP MS

WXMP,WXMP_ms
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