PV weidinger

ESD-Hose, Gummizug im Bund, Druckknopf, unisex, schwarz,
S

Die SafeGuard ESD-Hose in Schwarz ist ideal flir den professionellen Einsatz. Mit einem
geraden Schnitt und praktischen Taschen bietet sie Komfort und Funktionalitat. Die Hose
verfugt Uber eine Seitentasche mit ESD Logo und eine Werkzeugtasche am Bein. Der
typische Oberflachenwiderstand liegt zwischen 10° und 10’ Ohm, was eine zuverlassige
Ableitung statischer Ladung gewahrleistet. Das Flachengewicht betragt 128g/m?,
bestehend aus 74% Polyester, 24% Baumwolle und 2% Carbonfaser. Eine hochwertige
Wahl fir ESD-Schutz in anspruchsvollen Umgebungen.

» waschbar bis 40°C

Artikel-Nr. WL63697
Modell SG-HO-SCH-MG-DK
Hersteller SAFEGUARD
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Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit

Inhaltseinheit

Farbe

Inkl. Batterie

Geschlecht

Material

Typischer Oberflachenwiderstand (Rpp)
GroBe

Materialzusammensetzung

ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016
ESD gerecht

Weitere Ausfuhrungen

Artikel-Nr.
WL86269
WL63697
WL46868
WL46869
WL86270
WL63698

PV weidinger

SG-HO-SCH-MG-L-UNI-S

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

1 Stiick

1 Stlick

schwarz

nein

unisex

Baumwolle, Karbon, Polyester

10° Ohm — 107 Ohm

S

74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% Karbonfaden
ja

ja

GroBe
XS

XL
XXL
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https://www.weidinger.eu/de/wl86269
https://www.weidinger.eu/de/wl86269
https://www.weidinger.eu/de/wl63697
https://www.weidinger.eu/de/wl63697
https://www.weidinger.eu/de/wl46868
https://www.weidinger.eu/de/wl46868
https://www.weidinger.eu/de/wl46869
https://www.weidinger.eu/de/wl46869
https://www.weidinger.eu/de/wl86270
https://www.weidinger.eu/de/wl86270
https://www.weidinger.eu/de/wl63698
https://www.weidinger.eu/de/wl63698
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